PX -402 A 準備ガイド r はじめにお読みくだをし 、 J 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載していまず。ご使用の前には必ず『操作ガイド』一「製品使用上のご注意」をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性およ 

可能性が想定される内容を示しています。 

び財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。 


r 


1. 箱の中身を確認しまず< 

準備に必要なちの 





□本体 



□電源コード 


万一、不足や損傷しているものびあるときは、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


本体に装着する直前まで開 
封しないでください。品質 
保持のため、真空パックに 
しています。 


□インクカート U ツジ （4 色） 

《4個のインクカート U ツジび個別に包装されている 
ことちあります。 





□ US 目ケーブル 
《プ U ンタとパソコンを接続す 
るケーブルです。 


□ソフトウェア CD-ROM 
※ソフトウエアと電子マニュアル 
び収録されています。 



□操作ガイド 


□保証書 







2. 保護テープ情色）と保護材をすべて取り除きます。 




A を意 

. スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく 
ださい。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないよラにして 
<ださい。 


. スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 

• スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。 

• 製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）(外には手を触れないでください。 





5 . 電源をオンにしまず。 



11111111111 !■ 

*411880700* 


◎セイコーエプソン株式会社2009 








Printed in XXXXX 




しっかりと押し込む 



4色すべてをセツトする 


♦ 



マークの下の線まで入っているか確認 




点滅 

※ボタンを押してしばら<すると消えます。 


ス夺ヤナユニットに手を添えて閉じる 


【ストップ】ボタンでインクの初期巧てん開始 


電源 


点滅 

ム 

(!) 


インク初期充てん中 


[^電源を切らない 


約2分 


点り 


め 


電源 


(!) 


巧てん完了 


r<S> 


• 充てんが始まらずに♦インクランプが点打し続けているときは、 
インクカートリツジをセツトし直してください。 


※購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消 
費します。そのため、初回は2回目降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。 

《カタ□グなどで公表されている印刷コストは、 J 曰 TA (社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目 iU 降のカートリッジで算出しています。 


6. インクカート IJ ッジをセットしまず。 

• スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく 
A 注意 ださい。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにして 
<ださい。 


スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 

スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないで < ださい。 

製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）外には手を触れないでくださし、。 



インクカートリッジを4〜己回振る 


♦ 



袋か！5取り出す 


今 



黄色いフイルムをはがす 
(他のフイルムやラベルははがさない） 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 



ブラック 
マゼンタ 

VHn— 

シアン 



この後は 

■本製品のみで使用ずる場台はこれで準備完了でず。『操作ガイド』をご覧ください。 
■ パソコンとつないで使用ずる場苗お I さ続き本書裏面へお進みください。 

























































































































































































































































パソコンとつないでとまは 


/. 電源をオフにしまず。 


手順9のパソコンの画面で指示があ 
るまでは、電源をオンにしないでくだ 
さい。 



8. パソコンと本製品に USB ケーブルを接続しまず。 

コネクタの向さに 



9,ソフトウェアをインストールしまず。 


ち記の「インス!-ール条件」をご覧ください。 

「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 



Windows の場含 



表示された画面内のアイコン 
をダブルクリック 





Windows Vista で「自動再生」画面が表示された5 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では[許印または 
[続行]をクリックします。なお、管理者のパスワードがホめ5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

上の画面が表示されないときは、[マイコンピュータ](または[コンピュータ])の中の CD - ROM ドライブをダブルクリックし、忙 PSETUP ] のアイコンを夕'ブルクリッ 
クします。 

新しい八ードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。 

インス!-ール中に、「古いバージョンのソフトウエアがインス!-ールされている」旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従ってソフトウエア CD - ROM に収録さ 
れている新しいバージョンのソフトウエアをインス!-ールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に機能しないことがあります。 

インストールの途中でちのような画面が表示されたときは、[ブ□ックを解除する]をクリックしてください。 


# Windows t キュリティのま妄 

J 麵ち離娜 m を歴 L 


み 


SEIKO EPSON CORPORATION 
C：¥program 川 es お pson softw が e お ve 
バ巩ククネゥトワ-ウ 
ホ、リト勺一々の巧师卜は巧で寸 


I Ge ブ□ッウをが煤巧(の〕 


1日.似上で準備完了でず。お手持ちのデータを印刷してみましよラ。 


■ 印刷方法は . な 

■ちしち巧刷でさなかった5 • •な 


『操作ガイド』20ページ「パソコンか5巧刷」 

『操作ガイド』34ページ「パソコン接続時のトラブル巧処」 



印刷設定画面でインク残量が表示さ 
れていれば、正常に印刷でさます。 


Windows 

Macintosh 

Windows 2000 - Windows XP - Windows XP Professional x64 Edition • 

Windows Vista 

※Windows Internet Explorer 7 .日じ 1 降では、 Web ぺージを用紙の幅に収まるように印 
刷する機能び標準搭載されているため、 EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトゥ 
ページ）は非対応です。 

Mac 日 SXvl 日. 3.9_LU 降 

《ファストユーヴスイッチ機能（複数のユーヴーび同時に]台のパソコンに□グオンでき 
る機能）には対応しておりません。インス!-ール時および使用時には、ファストユーヴ 
スイッチ機能をオフにしてください。 


Windows 7 および Mac OS X の新パージョンの対応状況は、エプソンのホームページをご覧ください。 
<http://www.epson.jp> 


g ; 準備びち了巧曲 


r 本製品のマニュアルについて 


□操作ガイド 



本製品の使いち全般を説明しています。 


□パソコンでの印刷-ス夺ヤンガイド（電子マニュアル） 



パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。ソフトウェア CD-ROM に収録さ 
れています。ソフトウェアと同時にパソコンにインス I -ールされます。 

インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウン 
□ー ドや、最新情報を入手することびでさます。 


—ソフトウェアのマニュアルについて- 

本製品に付属のソフトウェアは iU 下の通りです。 

付属のソフトウェアの操作ち法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

〇プリンタドライバ 

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。 

〇ス夺ャナドライバ ： EPSON Scan (エプソンス夺ャン） 

画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。 

〇 Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤ） 

操作パネルの【スキャン】ボタンを押したとさ、どのような処理をさせるかを設定す 
るソフトウエアです。 


〇 E-Photo (イーフオト） 

さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷でさるソフトウェアです。 

〇 EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

Web ぺージを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。 Windows 2000 - 
Windows XP 用だけです。 

〇読ん de !! ココパーソナル 

スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。 




































































































































































